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- Gennem vores arbejde i EMC-labo-
ratoriet steder vi ofte pd nogle tem-
melig kraftige EMC emissionspro-
blemer med ganske smé og simple
elektronikprodukter, forteeller Kim
Boll Jensen fra Bolls Radgivning.
Lesningerne er ofte endt med at
veere simple, men nogle fa har kree-
vet nyt PCB lay-out. Det har betydet
gget omkostninger til EMC-test
samt forsinkelser af produkt-release.
Bolls Radgivning har gennem arbej-
det faet et stort indblik i, hvor det
gar galt. Elektronik Nyt vil i denne
artikel komme ind pé nogle af de er-
faringer, der er blevet indhestet ved
undersegelserne af de sma elektro-
nikprodukter.

Redaktionen og Kim Boll Jensen ha-
ber, at det kan komme mange nye
designs til gleede.

Fem trin til bedre design
Kilden til mange emissionsproblemer
er de mange DC/DC-konvertere, som

tit er nedvendige 1 dagens elektronik
grundet de mange forskellige spaen-
dinger, som diverse IC’er kreever.
Normalt bruger konverterne en
switch-frekvens mellem 0,5 0g 1 MHz
og har meget stejle puls-flanker. De
stejle flanker giver en god virknings-
grad grundet den lave ON modstand
1 switch-trinet, og derved lav varme-
udvikling, men desveerre giver de
ofte emissionsproblemer.
Fabrikanternes application-notes har
sjeeldent vejledning til minimering af
emissionen, men de felgende hints
kan ifelge Kim Boll Jensen normalt
klare problemerne, uden at det gar ud
over virkningsgraden:

1. Udlzeg et stelplan (OV plan) under alle
komponenterne i switch-kredslebet.

2. Anvend EMC-skaermede spoler.

3.Indseet en ferrit i forsyningen test
pa switch-kredsen og en i udgan-
gen fra kredslebet (se nsermere
beskrivelse i det falgende).
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Figur 1. Emissionsmaling pa fritfelts-plads for tilfejelse af ferritter viser

overskridelser pa over 30 dB.
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Kim Boll Jensen er uddannet pa
: DIA-E i 1985 og har de sidste 22 ar
arbejdet med EMC og typegodken-
320 MH=z 300 MH=z o .
delser pa internationalt plan. Han

har tillige arbejdet 15 ar med kvali-
tetsstyring som bla. kvalitetschef
og er eksamineret auditor.

Siden etableringen i 1998 er Bolls Rad-

Figur 2. Emissionsmaling pa fritfelts-plads efter tilfejelse af ferritter viser en
deempning pa ca. 20 dB.

4 Undgé at eventuelle interne kabler Stor erfaring med EMC givning og Testcenter blevet udvidet
treekkes teet forbi (over eller under) Bolls Ra&dgivning og Testcenter har med tre mand, og udover EMC daekkes
DC/DC-konverteren, da der om- ydet professionel ingenierbistand omrader som el-sikkerhed, maskinsik-
kring spolen er et kraftigt felt. siden 1998 til et bredt udvalg af dan- kerhed, miljgprevninger, internationale

5. Lav afkobling med 10 nF pé ind- og ske virksomheder. godkendelser, kvalitetsstyring, vibrati-
udgang af den samlede konverter - Det er vores mal altid at give kunden onstest og lasersikkerhed.

(pa figur 3. pin 7 til GND; fra ud- en hurtig og malrettet vejledning med I de senere ar har radgivningscentret

gangssiden af L20 til GND, parallelt lave omkostninger og sa haj kvalitet haft stor succes med at lgse godken-
med C34). Keramiske kondensatorer som muligt, forteeller Kim Boll Jensen delsesopgaver for produkter, der har
kan anbefales. og papeger, at virksomheden streeber fejlet myndighedsgodkendelser.

efter at yde totallesninger, s& kunder- - Vi har den indsigt i love og stan-
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Figur 3. I det aktuelle diagram blev {5 A
ferritterne indsat i serie med L21 og CLRWR
efter C38 far Vee. B T T
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Ikke nedvendigvis dyre lgsninger "
P4 figur 1 og 2 er vist en emissions- -
maling pa fritfelts-plads fer og efter
tilfajelse af ferritter som omtalt un- s
der punkt 3. P —
P4 figur 3 er det aktuelle diagram for ss022 B ‘ | /—ﬂ# N -
rettelsen. Ferritterne blev indsat i ' }w\ N m / y
serie med L21 og efter C38 for Vcc. o A i N
Der var tale om et 2 lags print, og ¥ {' \W \
forskellen mellem de to malinger ta- -

ler sit tydelige sprog.
Figur 4 og 5 viser et andet produkt, I 7
hvor det var spolen, der var det stor- ‘

ste problem. Pa figur 4 er emissions- 0 ||

malingerne fra produktet med en 30 MHz 300 MHz
leaded spole og figur 5 viser samme

produkt med en skeermet spole. Spo-  Figur 4. Emissionsmalingerne fra produktet med en leaded spole giver en
lerne er vist pa figur 6. overskridelse pa ca. 5 dB.
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darder, der ger det muligt at finde 20 ¥
nye veje til godkendelse af produk-

terne i samarbejde med myndighe- 20 [

derne, slutter Kim Boll Jensen, der e [

opfordrer til et kig pa www.bolls.dk

i 30 MHz 300 MHz
for at leese mere om mulighederne.

o Figur 5. Samme produkt med en skeermet spole som giver en deempning pa over 10 dB.
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Bolls Radgivning og Testcenter

Bolls R&dgivning og Testcenter har ydet professionel ingenigrbistand siden

1998 til et bredt udvalg af danske virksomheder. Det er vores mal altid at
give kunden en hurtig og malrettet vejledning med lave omkostninger og
sa hgj kvalitet som muligt. Vi straeber efter at yde en total Igsning, sa8 man
ikke behgver at handle godkendelser mere end et sted.

Vi har til huse i det naturskgnne rolige Slagslunde i Nordsjaelland.

Besgg bolls.dk eller ring til os pa tif. 4818 3566

Bolls Radgivning E-mail info@bolls.dk
Bolls Ved Gadekaeret 11F tif. 4818 3566
Rédgivning Slagslunde Fax 4818 3530
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